





Yorwort

Deer Projekior Baver PE T 400 ist mit ziner
lichustarken Halogen-Metalbdampflampe sus-
gestattet und deshalb besondess e »Groliild-
Projektlons geeignet,

Diic Bedienung des P 3 T 400 ist weilgehend
gleich wie die dea Projektors sBauer PR TS
universale

In dieser Zusatzbedisnungsanieitung sind aur
die Bedienungsgrifie beschrieben, welche sich
vorm PR TS universal untsrschesden.

Foreword

The Bauer P& T 400 projecior is equipped
with & high-intensity mets) hallde lamp. For
this resson it s panticularly suitshile for sgiant
image projeclione

The P& T400 is operated almost like the
wHaver PR TS universals,

The present sdditional instrection manual
deals with thase operational elemenits only in
which the P& T 400 is dilferent from the PE TS
universal.

Préface

Le projecteur Baver P 8 T 400 est égquipe
d'une lampe halogine i vapeur metallsque
HTI et de ¢z fait tout particuliérement desting
4 la projectien sur grand fcran

Le fonctionnement du P8 T 400 st pratique-
mient identique & celui du sP8 TS universala,

Ce mode demploi cormnpléenentalre ne traitera
que des differences de manipulation sntre le
P& T400 et e P8 TS universal,

Prefazione

1 proietiore Baer P8 T 400 & dotato di una
lampada 4i proiegione ad alts huminoaitd &
base di vapore alegeno-meinlilco & pertanio
adaite per »probezboni o grande schermos,

I comandi ded P8 T 400 sono per la maggior
pante ugwali 8 quelll del prodettore sBawer
PR TS universala,

Melle presenti istruzsoni per Fuso supplemen-
tari vengono descritih soltanto quegli &zions-
erveritl, che differanciann da quelli del P& TS
universal,

Yoorwoord

D Bauer PE T 400 filmprojector is woorzien
van e=n lichisterks habepeen-metaabdamplamp
en is dasrom bijzonder gaschikl voor het
projecteren van grobe beclden.

Dz hediening van de PE T 400 komt vrijwel
overeen met die van de flmprojector Baver
P8 TS universal,

In deze panvullende gebruikssanwijsing zijn
uitsluitend de bedisningsinsiructies baschre-
ven, diz van de PB TS universsl afwijlen

Introduccién

El proyector Bauer PR T 400 esth dotads de
una limpars de haligens de vapor metifico de
luminosided inlenss ¥ es adecuado, por tanio,
para la sproyecchin de images grandes.

El man=jo del P& T 400 es practicamente
idéntico al ded provector »Baoer P& TS
wndversal,

En ks presentes instrocchones de manejo com-
plementarias s describen s0lo los elementos
de comtnod que difieren del P8 TS universal,

Forord

Bauer projekioren P8 T 400 er udstyrel med
en Iyssierk Halogen-metaldamppere og derfor
smerlig velegnet Ll estorbilled-projekiions.

Betpeningen af P8 T 400 er vidighende iden-
tisk mved betjeningen afl projektoren »Bauer
P& TS universak:,

1 denne tillegshetjeningsvejledning ex kun
beskrevet de beteningsgreb, der er forskellig
fra PB TS universal,

Inledning

Baucr-projekiorn P8 T 400 &r utrustad med en
ljusstark halogen-lmmps och Empar sig darftr
extra bra [Gf proficering i ster-bildsformat.

Handhavandet av P8 T 400 fir i stora drag i
sam (i Baser-projektom sBaver P8 T5 uni-
versals

[ deiia tilkkgg till broksanvisningen beskrivs
enbart skillmaderna | handhnmndel gentemot
PR TS universal,



Inbetriebnahme der
Projektionslampe

# Schalten Sie den Projzkior mit dem Mete-
schalter 73 =in.

& Schalien %ie den Lampenschalier 74 #in.
{Drie Kontrodlamps :m Lampenschalter T4
lenchret.)

# Dricken Sie kurzzenig imax. | Sekunde!)
die Lampenziindiase 75

Diie Lampe zindet und erreichs nach ca. 2
Sekunden thre volle Hellighen

Zindei die Lompe nschi beim ersten Mal,
kann der ZUndvorgang mach ca § Sekunden
wiederholl werden.

Bei eaner ausgeschalielen und moch heillen
Lamipe kann diese erst nach M=60 Sekunden
wieder sicher geriinden werden,

Himweise

e Projektionskampe kann mer mit dem
Lampenschalter 74 (oder Metzschalier T3},
micht aber mit dem Betrsebsschalter 3 aus-
geschalier werdsn,

[z Funktion sLicht/kein Lichts Gbemimmit
di= wom Betrichsschaher 3 pesteuenie Licht-
VerschluBklappe. Sk ist nur in den Stufen 2
{Vorwirs oder Ridckwinsprojektion) des
Betriebsschaliers 3 geiffnet.

Bei einer kurzen Unterbrechung der Projek-
tion emphiehlt es sich, diz Projektionslampe
nicht auszuschalten und new 2 sinden.

Filmeinfiidelung und
Tonfilmvorfiihrung
Entsprechend den weiBen Zahlen @ - @
Film snschmciden und einfideln

@ Schneiden Sk den Filmanfang mat der
Filmstanze 1 an.

& Diriicken 50z die griine EiniSdeltasie 2 zur
automatiichen Flimeinfidelung bis zur
Rasiung.

# Schliefen Sie die Filmbahnabdeckung 18
his S8 einrastet.

Bzi abgenommener Filmbahnabdeckung 58
sehliefien Sie den Objektiviciger sowie
durch Druck auf die gritnen Entriegelungs-
tasten auch alle drel Filmhalesr.

# 15t der Metzschalier 73 eingeschaliet?

& Direhien Sie den Betriebsschalter 3 nach
rechis aul Stufe 1 (Vorlauf obne Lichi)

& Dien angsschnitiencn Filmanfang
{Vorspann) fihren Sie swischen der
Fihrungsrolle und der Filmeinfihrung 4 in
den Projektor em (Perforation vwom)

# Sobald etws I m Film links unter dem
Lampenhaus aus dem Projeklor berausge-
laufen sind, schalien Sie den Projektor mat
dem Betriebsschalier 3 aus

& Fiehen Sie nun am Filmenfang, bis die
griine Einfidefiaste 2 hirbar entricgelt und
in diz ohere Lage springt.

# Film nach Schema dber Umlenkrollen 21
flkhrem,

# HBefestigen Sic den Filmaniang in der lzeren
Aufwickslspube und dreben Sie die Spule
im Uhrzsigersinn, bis der Film gestrafft st

Doer Films st eingefidelt,
die Filmvorfilhrung kann beginnen,

# Je mach Filmart dridcken Sie die Licht-
tantagte »OFT« oder die Magnettontast:
P AR

# Mach Inbetrisbnahme der Projeklionslamps
drehen Sie den Beimebaschalier 3 nach
rechis auf Stafe I oProjektion.:.

® Stellen Sie dic Bildschirfe & / Bildstrich (&
und Lantstirke (VOLUME /Klangkarbe
(TOME) ein.

Ende der Filmvorfithrung/
Filmriickspulung

Dier Projekior stoppt automatisch, nachdem
das Filmende in den Projekior eingelaufen e
Die Licht-VerschiuBklappe schiseBt

# Sicllen Sie den Betriebsschalter 3 auf
Siufe 1 rechis (Vorlaul chne Licht) und
driicken Sie die grine Einfideltaste 2 bis zur
Rastung, damil auch das Filmends aus dem
Projekotor herausifull.

# Schalien Sie den Betrichsschalter 3 auf
=i = Stopp,
Hinwels: Projektionslampe brennt weiter,

# Fum Rickspuben fihren Sie das Filmende
direkl zur rechiten Filmspube und befesti-
gen es darin.

& Dehen Ske den Betriehsachalier 3 nach
links sl Stufe | (Ricklauf ohoe Lichi) und
zichen Sie den Schnelirickspulhebel 12

® Sphald der Film zuribckgespull i,
schalien Sie den Propektor mit dem
Betrichsschalter 3 aus.
= Der Schnelirbcksputhebel 12 entriegeh

sich awlomatisch.



Deutsch

Bedienungselemente

1=58 Gieiche Bedienungselemente wic

EgdAdFAzd 2=

Prajektor Bauer P& TS universal
{siche Bedienungsanleifung
P2 TS universal),

Folgende Bedienungselements sind am
P8 T 400 nicht enthalten;

LUmschalier 20, Stopptaste I8 und
Nedzspannungawihier 29.

Folgends Bedienungselemente sind am
PR T 400 zusitzlich:

Betriebastundensinhler
AnschiuBbuchse fir Uberblend-
einrichtung

Metzschalier
Lampenschalver

Taste fikr Lampenziindung
Steckerrasiung
Lampenstecker
Klemmfader

Fiihrungsstift
Lampenhalier
Halogen-Metnlldampilamps

Sicherheitshinwei

Projektor dar nur an Schuldkoniaki-
sleckdosen (Schuko-5teckdoszn) ange-
schlossen werden.

Mur Original-Baver-MetmnschluBleitung
verwenden.

Samitliche Liftungsidinungsn freihalten,

Filmbahnabdeckung und Ohjekiiviriger
nur bei stehendem Projekior Gifoen,

Bei gingeschalteter Lampe nichi in das
Objektiv sehen,

Lampe nur durch Crriginal-Bauer-Ersatz-
lampe ersstzzn.

Lampenwechse] nur bei abgakiihlier Lampe
und gerogenem Metzkabel

- Lampe fihm belm Zinden Hochspan-
nung - durchiiibren

Par Griajnal—ﬂau:r—Em:ﬁlh verwenden.

Netzanschlufi
(Mur fiar Wechselspannmung geeignet!)

#® [he Metzanschiulwerte Thres Projekiors fin-
den Sée auf dem Typenschild 31

Der Projektar ist vom Werk anf

220V / 50=§0 Hz elngestell.

Bet 240 % Metzgpannung muold der Progekdar -
inlern durch eimem Fechmann ader durch den
Bauer-Service - umgestelll werden,

#& [hie Metzanschiulleiiung schisaben Sie an
Buchse 30 an und sichem sie am Projek-

Netzschalter 73

v i o Der Projakior st susgeschaliel.

v @ o; Der Projekior ist eingeschalie,
(Die Kontrollampe im Netzschalter 73
lewchiet, der Lafter Eult, die Tonksmpe
breant),

Funktionen des
Betriebsschalters 3

wi@ o-Slellung: Stopp = kein Filmlauf
(Licht-Yerschlubklappe
geichlosien)

Direhung nach redhts = Vorwirskawl

Stufe 1: M Vorwirskae! ohne Licht
(Licht-¥erschluBklapps
geschlossen)

Siafe 2- 7 Viorwirsprojeklion
(Licht-Werschlubklapps
getffnet)

Direbung nach links = Rickwirislauf

Stufe | 4 Rickwartslauf/Ribckepulung
[Lichi-VerschluBklappe
geschlossen)

Stufe I <1 Rickwirsprojekiion
(Licht-VerschluBklappe
pedillnet)



Wollen Sie anschlieBend einen weiteran Film

vorflthren, lassen Sie die Projektionslampe ein-

peschalier,

#® Dic Projektionslampe schalien Ske mit dem
Lampenachalier 74 aus.

® Schalten Sie den Prodekior nach dem
Abkihlen mit dem MNetsschaller T3 aus.

& Mehmen Sie die Filmspulen ab.

& Diricken Sie die Entriegeltasten W und
klappen Sie die Spulenarme ein.

Pllege und Wartung

¥or allen Arbelien am Projekior
Metzsiecker zichen!

Projektionslampe eroetzen

e Projektionslampe hat ¢lne mitilere
Lebensdawer von 250 Swunden Brennesit, Der
Betrichsstundenziihler 71 zeigt die Brennzeit
der Profektionsiampe an.

(Hirmweis: Am 60 Hz-Meiz ist die Anzeige um
2% hoher. Beispizl® Anzelge 150 Siunden
& Lampenbrennzeit 100 Sunden),

Die Projeictionslampe mul erst conewert
werden, wenn die Helligkeil nicht mehr
rulriedensiellend st

Halogen-Mewblidampflampe
Typ HTT &0 WIE5 W
Bawer Bestell-Nummer 8657 570197,

& PMelmstecker ziehen!
& Lampe unbedingt abiciihlen lassen.

» Lampenhausdeckel 19 nach Lisen der
Schraube abrehmen.

Hinmeis:

Bei abgenommenem Lompenhausdecke] 19
ist durch einen Sicherheitsschalter die
Metzzpannung im Projekior ausgeschaliet

& Beids Klemmfedem 78 aus den Fihrungs-
stifben ™ ziechen und nach oben baw. nach
unien abschwenken.

» Lampe &1 aus dem Lampenhalicr 88 hee-
ausnehmen,

® (bere und uniers Steckemasiungen 6
drilcien und Lampenstecker TT heraus-
nehen,

» Mews Lampe cinscizen:
Ffuersn Lampenstecker 77 in den Sockel
zinslecken,
Beide Klemmitdern T8 zurbckdribcken wnd
dae Larmpe Bl in dén Lampenhalier 80 ein-
seizen (langes Lampenkabel oben).
Lampe mit beiden Klemmiedern 78 wieder

vermegeln.

Eime Lampenjusiicrung ist nicht
niwendig.

Hinweis
Auf richtipen itz des Lampensteckers T7
undl der Lampe Bl im Halter B achien.

& Larmpenhausdecke! W aufseizen und fest
verschrauben,

Tonlampe ersetzen
wie P& TS undversal.

Projekior reimigen

wie P8 TS universal.

Technische Daten

{Abweichungen gegendber P8 TS universal)

Allgemsgines

Vorllhrgeschwindigkeit;
24 Bilder/s nach DM 15377,

Metzanschiuf:

220 und 240 ¥/ 50-60 Hz,

Umschaltung inteemn.

Leistungsaulnahme; co TH) W,
Prajektionslampe
Halogen-Metalldampllampe 400 W55 W
Lichestrom: ca. i) im

{mil 1500 Kiptaron 1:1.2/50 mm).

Amntrieh - Filmbsaf

Zusitzlicher Lilfter fiir die Projekiionslampe

2-Fliigelblende.

Sonderzubehir
Bsuer Uberhlendeinrichtung

Ibr Projekior it bereits mit der Bechse 72 rum
Anschlul der Bauer Uberblendeinrichiung
auggestatiet. Dadurch kinnen Sie mit reei
Baver PE T d00-Projekioren elns pausenlose
Vorfiihrung durchiishren,

# Transporikolfer
Bestell-Mummer B 695470 224,

Weiteres Sonderzubeblic

Lautsprecher, Projektionsohjeklive, Winkel:
spiggel, Anamorphote, Elebepresse, Umrolker
sighe Bedeenungsanieiiong P8 TS universal.
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Uberblendeinrichtung
Dissolve unit
Dispositif de fondu enchainé

Bedienungsanleitung
Instruction Manual
Mode d’emploi










