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Biftd 1. Pasiabsx, Vordesrans|ohi

4 Filmapuis
10a abarar Splerarm

I untarer Splanarm

o]

(c) by Bauer / Bosch

Bild 1. Fanloles, GohBussisils

11 Friside
12 Paasa
13 Rivndalideaube

40 Haolhebaloen

74 Sieckerbuchsen
hir Arbedishompe

Al Traggriff

Der BAUER-Pantalux ist ain Shmalfilmorejektor zur Yorlihrung wan 1&-mm-
Stummfilman, Leichta Hondhabung und stobller Bau zeichnen des Gerdt ous
Dée besondare Bouort das Gratfers und des Bildkanals bewirken eina qute
achonung das Films. Die 200-Wah-lompe gestatet die Projekfion gut ous-
geleudhiater Bilder biz ca. 2 m, die 375 Wait-lLomps bis co. 2.5 m Bildbraite,

Vorbereitengen am Gerdi

1. Gerat auf feste, glatie Unterlage stellan. Zuvor Tisdhtudh wegnehmen, da
a5 sonst vom Ventilator am {zerdtebodan angesougl wird und dig Kigh
lung von Lompe und Widerstand besintrbichiigh.

2 Spulenarme 10 a und 106 [Bild 2] gusschwankan, — Baim Einfaslen in senk-
redhter Stellung falit der obere Spulancrm Spulen bis 240 m, in der der
Abbildung 3 entspracherdan loge 120-m-Spulan. — Filmspule 4 abngh-
man, auvl unteren Spulancrm 10 b aufstecken wund bis zum Anschlag ein
drickan,

d. Prifen, welche Metzspannung und Stromarl warhandan st [aus -Z6hler,
Glihlompa ww.). Gerdtehoube durch Rindelschravbe 13 |Bild 31 affnen,
Prifen, ob dis Angabaen ouf dem Widerstand 14 (Bild 3 vnd 4] mit der
N-'.-li".‘l'.ll:l-"l:'".u'"; iberainstimmen. Sishe auch Anmerkung hintar Puenkt 21
Man Oberzevge sich ferner, ob die Leitung und die Steckdose, an die das
Gerdl angeschlossen wird, mit mindestens & Ampere abgesichart sind

Bild L Panfelus

Widershandsgehouse gaschl | hi b ncemes
13 Bandilichrauks 18 Widarshand dd Sthrouban
14 Widessandsgahouss 18 Widershond A5 Lompernlossung
14 Schirow b 21 Spuleradhas 44 |ovm e ber
43 Lompangehduss 47 Hehligiegs|
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Widarsin

Bild 4. Panalux

Fredinn

14 Widersioradsgehoes
16 Widersiznd
18 W'lderstond
17 Kankaktfadar

merichgeklapgl, 1
A Koniokt
F1 5 bana el
43 Lompengesduss
48 Rancalmutinr

e

house avlfgesetzi
4% Spisgalholier
1 Cilsiallaes

L | godimr e n
74 Stackarbydhges

OTZ27350¢

Bikd 5.

Linsfedkwidershand Tor Anpodiuang ded Oenbls en die Melspannung (I3 W)

Bl Wechsslsirom sielll die Koniokifeder 19 mine Verbindung zum Konlakr 20 her.

Fhaichrircm ||.l|:|| diss Konipciteder res am Izalierkormesr aul.

(c) by Bauer / Bosch

_ 96c 28293282 35":
Bild & Ponolux wihrand der Yartihnng
A Filmaschlsila

4 ynhara  Filasple E5 Fronfplosta

21 Soelenachss Al Geesler-Dretgriff
Scholihe bl

Zchabar

X Agnkosakoopd bo
Cibjeativhalier

&1 Oijekiivhaltar

25 obarar Bollenholier

24 Holmmknoal for

thn Batesiigungssthroube
S Bafeatigungrchrouba
5 Batestigungesdhroube
&5 Sekild

26 ScbFnaho

&4 Schrnalne

&5¢ Sehravba

Rl b b | 8

27 Filmachiniln ] Cibjekily

7 unterer ®ollenhalier A" Hahenverislluhraogbs T4 Budsda Far Arbsaitlampsa

= Halteknopf fir 37 Adldser IGr dan Hl  Eegulieraidersiomd
Redlanhalsar abaren Spulsnarm B2 Amparamaiar

Dar Stromverbravch des Gerdias sl

=l Vergendyng einer Lampe 4 4 200% . 5 Amp.

bai Yerwendung einer lompe $5A 375W ... &6 Amp.
Siimmen Vol- und Waltzohl der Lompe nicht mit den Zahlen ouf dem
Widerstand 14 Oberein, so ist der Widerstand gegen sinen solchen mit
gleichlovtenden Angoben awszotavsdhen. Yor dem Auswechsaln Stedosr
aus der Slackdose zighen.
Der Widerstand 18 naban dem Modor ist nichi an die Srromzulihieng on-
geschlossan. Folls er bandtigt wird, kann er noch CHinen des ‘Wider-
siondsachachis gager dan Widerstand 14 ousgetarscht werden,
Bei Wedhselsiram muf die Feder 19 (Bild 5 am Widerstandstrager ouf
dem mit ~ bezeichneten KEonioki 20 oufliegen. Bei Glelchstrom mufl die
Fader vom Kontokt 20 abgehoben sein und avf dis mil bezaichnela
Stelle des ‘Widerstaondstragers gadraht warden.
Meadh YDE-Varschrift ist das Gerdt mit Erdungssiecker versehen und soll nur
on peerdefen Stedidosen ongaschlossen weardan,
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Film einlagen

4. Film so auf dis ohera spulenochse 21 (Bild & stedwen, daly das fraie Film-
ancde aul dar rechten eite der Spele herabhangt. Spule bis zum An-
schlog oul dia Adhee schiaben.

5 Auf Enopf 22 (Bilder & und 7] dricken. Objekiivhalter 23 oulkloppan,

4 Film etwo B0 om abwicksln vnd In dia Filmbihne 53 iBikd 71 einlagen.
Objektivhalar 23 zukloppen

7. Filmanfang om Kern der Avfwickelspule befestigen (Bild &,

Bikd 7. FPanlabe ferlig rem Einlagen des Films

31 Groeiler-Drehgrill
2 Schal®=abal

3 Schealner

3B Dhjekiiveingtesligaf
34 Bildvaridallusg

I huskbser For ' Marklerung der
binktivhaliar Fil i chi B e

23 Objekiwholier 25 wrinrer Rolleshalier

2 carar BEallanholhar ¥ Halsaksapf Rir

M Holekncal Ier unsasren Bollashalier
Frdlanhaliar 30 Merkisrung dar File- £ Tromepoetirgmnnl

schledla E3 Filsibehng

8 Obaren Rollenhober 25 durch Zishen om Knopf 24 abhaben und Film-
parioration sorgidltig In die Z8hne der Tromsporirolla elnlagan. Dobei
mufl der Film die durch die weille Linie 27 (Bild 7)) angedeutete Schleife
bikden.

% Unteren Bollenhalter 28 durdh fishen am Enopf 22 abheben end Film
sorglaltig einlegen. Auch dabei muly der Film die durch dia weille linie
I ongedeutete Schinife bildan,

10 Durch Drehan am Enopf 31 werdan die Greiferzdhne zum Eingrifi in die

Parforalicnslécher des Films gebradhs,

Warflhrung

11, Regulierwiderstand 81 [Bild &) auf , dunkel” stellen; Schober 33 (Bikd &
und 70 1ot skch sonst nicht ainscholian

(c) by Bauer / Bosch

12, Schalter pinschalten.

13, Gaschwindigkeit durch Steverhebal 32 regaln. Steht der Steuarhabal zwi-
schen O und Vor®, so wird der Film won der oberen Spule 34 (Bild &
ab- und auf die untera Spule 4 oulgewickelt. Steht der Hebel zwisdhan
LT und (Rick", o l&uli der Film umgekehr. Vor® bedewiel Yoredrts-
louf, Rk bedeuiat Rockwarislauf, (0" badeutel Stillstand.

14, Ghjaktiv durch Drghan am Triek 35 auf Scharfa ainstellan

15 Bildsirichverstellung erfolgl durch Knopf 354

14, Hehenversiellung des Gergis geschisht durch die Stellschrauken 37 (Bild 4.

|7, Einzelbildschaltung: Steverhebal 32 auf 0" stellan und am Knopf 31
drahen (Einzelkildschaliung kst nur bed Gerdten mit Stillsiondsprojaktion
maglich).

18, Wor dem Abschalten des Apparaoles Steverhebel 32 avf O" stellen, um

Drugksiellen an den Ledersinlogen des Eeibrods zo vermeidan,

Bild 3. WUmipulan

Iln pherer Spwlenorm

3 absirs Spulanodes

10k unrenes  Spuladars

#H Handkurbe

3R Endtknapf Wir oharen
S baiearE

Umspalen

1% Leare Spula ouf den cberan Spulenarm 1040, volle Spole aul den unte-
ran 10k stacken. Film in leare Spule einfbdeln und mit Handkwrbed 38
gagen den Uhrzeigarsinn |Bild 8) oulspulen,

Abbau des Gerdiles

&), Obaren Spulencerm 100 durch Misderdricken des Knopfes 3% in Richtung
des Pleilas 16sen. Beida Tragarme alnschwenkan,
Anschlufkobel abnehmen, leere Spule ouf Haltebaolzen 40 |Bild 24 aul-
stedeen. Che Passen broudhen nicht abgenommen zu werden.
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Auswechseln der Projektionslompe und der Kondensorlinse

21. Kabel gus der Steckdose zishen, Ger@l &finen derch Réndalschraube 13

|Bild 3}. Lampengehduze 43 |Bild 4] noch oben herousziehen, Lompe vm
#W® nadh links drehen und herausheben, neue lompe in die Fassung ain
drioceen und his zum Anschlag noch rechis drehen  Gerar wiader on-
schliglian,

Anmerkung. Lampenwiderstond und Lampe sind aufeinonder obgestimmi
Beim Auswechsaln siner lampe mufl die neve die gleichen slekirischen
[haten haben wie die ausgewechselie,

5ol sing Projektionslompe mit onderer Watzohl eingasetzt werdan |4 A
200w oder 5 A F5W), 50 sind tolgande Yarrdtungen ndtig,

Pflega des (erdts

4. Das Gerdl muft nach jeder Yarldhrung gereinigt werden, Auf grofite
Souberkait der Filmboihne 53 ist zu ackten, |m Filmkanal beim Bildfenstar
abaesetzte Filmadchicht ist durch den beigegebensn Kufanschober zu ant-
farnan,

Cilen

22 Madh @ Betrisbsstenden sind je 2 Tropten Ol in die om Gerl raf be-
zelchnetan Clstellen zu geban und zwor 1. an den Llogesn der beiden
Spulanocdhzen 10a und 10k (Bild 8]; 2. an den lagern der Reibradachze
iber dam Mator, Dlstellan 50 [Bild 41: 3. nadh Abnebhmen des Dadials am
Graiferkasien an den dber der Greiferochse liegenden Qlrchegn, Farner
ist dem Schlitz zwischen den beiden Eesitex-Greiferplatten vnd den Baib-

ol Der Widsrstand 14 (Bild 4} ist gegen den fir die neue lampe geeig- ) : 5
neten Widerstand louf Bezeichnung odhtenl) owzuwechseln, Yargl ( ( ﬂf‘mlm" dar Grq;tll:nrl":ns.-rhan atwas Ol zuzutithren.
auch Abschnitt 3 Saite 3 Eina CHstalle mit mehr als 2 Troplan zu schmieren, ist nichl ndizlich.

b Die Kendensorlinse 72 (Bild 10] ist auszutauschen. Die zur Prajekiions- Mach 200 Betrishsstundan sollen die Loger aller beweglichen Teile sinen
lompe 5 A 375 W gehdrende Kondensorlinse 72 ist auf der Fassung T":'F'r&:' R bamiman. :
mit M [lauchikdrper des lampe in Eolbenmitie) bazeichnet, die zur Das mit Ledereiniogen versehens Reibrod und dos Tellerrod Gber dem
Lampe 4 A& 200 W gehdrende Linse ist ohne Bezeichnung. Dos Auswech- Motar miissen painlich GHrei gehalten warden.
sgln der Kondensorlinss 72 ist im Abschnilt 22 baschrieben, Kurwachealn dir Hiblebtoii ia i

22 lampen und Kondensorlinsen sind cufeinonder obgestimmt. Zum Aus- 24 Die Echleblrsten sind nadh etwo 30 Befricbsstunden zu ermauvern. Do- ||!

weoseln der linse 72 |Bild 10] die Frontplatie nadh Punkt 2F abrehmen, 7 Appeoral Sfnan, Widsriandsgehguse 14 (Bild 4 zuriickklbnpen, WI-
die Schrouben 75 [Bild 10, die die Llinsenfassung halten, |&sen und .

dig Eondensorlinsa 72 mit ihrer Fossung won der lumpi.-.n:.nirn har aus der |
Wand herousdrickan und ouswechsaln, Die flachere Seite der Linsa muf
nach der Lampe zu lliagen. Auswechsallinsen mit Fossung sind vom Lieferar
das Garfits Fu baziahan.

Bild ¥, Eithhigs Lompes:Einshelleng
ﬂ a Lewchidmht [Wandal

"l b Spiwgalbild
/ C C
4 ’
]
Justieren der Lompe
#3 Lompengehduse oufsetzen. — Gerdt sinschalten, Durch Warholen Eii.'1El" Bild 10, Panhalux mit obg Fronkolatis
Lupa vor dos Objaktiv &0t sich die Stellung der Levdhifdden ouf dam h s
e = ; ST s 4 i i 55 Froasdplate 80 Entin &1 uniere Ectien
F'n:qal:h{.ns.in:l'.urﬁ:. beobachtan. Samtlicha Fn:l-']_cr\- miissan im .E-lh:”eh.‘l lisgen [ — 51 sbaew Eadn- iy
[Bild 9|. Noch Losen der Randalmutter (48) 1581 sich der Spiegelhalter 149 8 atormmiriebs odehse o 7 Kondersorlinas [
drehen. Das geschiahl so lange, bis das Splagelkild der Glihdrahte mit walle &2 mitilere Eninen 75 Schraybsn
; s . i : : W R i 4 s i e
den Glohdrahben selbst auf Lodke steht. Bondalmutter wiader festzighen andenwelle e i _':'r:"l:";_:‘l_"lf"_"::yi:ég':l" |
% 1
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derstand 14, lompengehduse 43 und Projektionslampe herousziehen. Die
lsolisrmuttern 54 auf beiden Seiten des Motorgehéesas herawnahmean
und abgeniizie Eohlen gegen neve avswedhseln, Ersaizkohblen durch den
ligterar das Apparotas bezichen [Bestellzeichen EVWSK 8/2 2.

Auswechseln des Dberfrogungsriemens vnd der Ketie

27, Dazu mulk die Frontplaie 55 (Bild & abgencmmen warden. Sie ist durch

Herausdrehen der drei Befestigungsschravben 550, 56 b und 58¢ zu
losen und abzuhsban. Der Bemen 57 (Bild 100, der dber die Motos-
anirighswelle 58 und die Blendanwelle 59 1Guef, 160t sich nun leichi aus-
wedhseln,

Zum Abnehmen der Eebe & (Bild 13 sind die Splintscheiban auf den
Antricbswallen &1 und 43 abzunahmen; die Eellenrdar lossen sidh dann
mit der Kelta harauszighan, Yaor dom Wisederaulstecken der KEsttenrdder
sind die Ausdrehungan der Kettenrodbohrungen mit Fell nochzefillen.
Madh dem Einsetzan ainer neuen Kehe wird die Frontplatte oufgesetzi
und festgaschroukt.

Ersotzrigman [Bastellzoichan PAET 18/2 F) und ErsatzkeHen [Baziellzeidan
FGEM 371 7| sind durch dan Lliaferer des Gerdts zu beziehan,

OTTH %9

Bikd 11. Pariolx mitl abgencmmassn Sdild

A7 Bandel-Schraulkss A7 Fhanspesged
&8 Spiagalholiar A3 Distellan

~(c) by Bauer / Bosch

Ausweachieln der Frontplotia

28, Zur Vorfehrung von &mm-Filmen kann eine B-mm-Froniplatte geliefert
warden, [Dos Auswechseln gegen diz 1&-mm-Froniplaite erfelgt noch
Punkt 27,

Reinigen des Kondensors und der Splegel

2% Ein wnsouberas Beleuchiungssystem beaintrachtigt die Bildhelfgkeit. Zum
Reinigen Frontplatte obneshmean isiehe Funkt 27, Schild &5 (Bild &) noch
lésen der Schrauben &6 a, &6 b und &6 ¢ abheban. Schrauban &7 (Bild 11
ldsen, Spiegelhaler &8 und den dorunterliegenden Flonspiegel abaeh- |
men, Der Spiegel &% vnd die in die Frontploite eingalossana Linse kba- |
nen jetzt von beiden Seilen gerainigl werden. Maddem dos Lampen-
gehause 43 vnd die Projektionslampe (Bilder 3 und 4) abgenommen sind,
lassan sich awch die anderg Linse 72 (Bild 1) und der Hohlspisgel 47
Bild 3 reinigen, Die Glosflachen des Objektive 73 [RBild & nicht mit den
Fingarn berihren; sle kdnnan mit einem weithen Leinenlappen oder mit
Linsanrainigungspoplar gasdubert wardan, Vergltete linsenoberiladhan
sind zwar wischfess, sind ober basonders schanend zu behandedn,

Ersatzteile
Ersatz-Projekiionslampen kénnan durch groflere Kino-Handlengen bazo-
gen werden, Spiegel, Eohlebdrsten, Kondensorlinsen, Dharragungs- ,-"')

rigmen und Schmiarmitel nur durch den Lieferer des Gaerfites. Bastaell-
zoichen for C0: ZU 12005 7, fdr Ferr: MBH 21 Z.

mm 5.

EUGEN BAUER GMBH, STUTTGART-UNTERTORKHEIM

UBT I3y (3000, & 51
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