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Die Bedienungselemente

Beaim Lesen der Bedienungsanleitung bitte die erste und die

letzte Umschlagseite herausklappen.
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Teil 1 - Vorbereitung

Die genave Kenntnis der in diesem Teil beschriesbenen Grund-
funktionen und Bedienungsvorgdnge wird in den nachfolgen-
den Teilen (z. B. im Tonbetrieb) vorausgesetzt. Lesen Sie da-
her bitte diese Hinwelse sorgldltig durch — auch wenn Sie sich
spéter ausschlieBlich mit den Tonbetricbsarten des Projektors
beschaftigan!

Projektor aufstellen

Der Projektor sollte nach Moglichkeit von allen Ssiten frei zu-
gdnglich sein, Es empfiehlt =ich daher, das Gerét auf einen sta-
bilen Projektortisch zu stellen,

NetzanschiuB

KurzschluBstacker 47 einsteckean,
Vorhandens Metzspannung mit Hilfe einer Minze am Span-

nungswahler 45 einstellen (wahlweise 220 oder 240V/50 Hz
Wechselspannung).

Metzkabel an Buchse 46 und an der Netzsteckdose anschlieBen.

Wichtig

Daz Gerét ist erst betriebsbereit, wenn der Hauptschalter 50 in
Paosition ,1° und der Spannhebel 15b in die untere Raststellung
gedrickt ist! — Einfadeltaste 15a driicken.

Hinweise Uber den Betrieb in Verbindung mit Gleichhalteanla-
gen bzw, Pilotfrequenzverstdrkern finden Sie auf Seite 13.

Filmspulen

Spulenarme 35 und 37 bis zur Rastung hochklappen. Velle Film-
spule auf den vorderen Spulenarm 35 aufstecken. Die Perfora-
tion liegt vorne (zum Operateur), und der Film muB sich im Uhr-
zalgersinn von der Spule abwickeln.

Die leere Filmspule auf den hinteren Spulenarm 37 aufstecken.
Danach beide Sicherungshebel 36 an den Spulenarm-Achsen
umklappen und verriegeln.

Es konnen Filmspulen bis 6800 m Fassungsvermégen und maxi-
mal 382 mm Durchmesser verwendet werden,

Der Spulenkern darf im Durchmesser 45 mm nicht unterschrei-
ten.

Wir empfehlen die Verwendung von leichten Spulen aus Alu-
minium oder Kunststoff.

Bei zerlegbaren Filmspulen darf der Durchmesser des Filmkerns
{.Bobby") nicht klainer als 100 mm sein.

Vorfiihrgeschwindigkeit wiahlen
(24 bzw. 25 Bilder pro Sekunde)

Die Geschwindigkeitsumstellung niemals bel laufendem Projek-
tor vornehmen!

Handdrehknopf 31 vor- und zurlickdrehen und gleichzeitig Um-
schalthebel 70 mit Schraubenzieher auf die gewiinschte Bild-
frequenz einstellen. Der Umschalthebal muB einwandfrei ein-
gerastet sein,
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Bild 1

Projektor-Betriebsschalter 23

) = aus

Drehung nach rechls = Vorwartslauf

Stufe 1 = Molor und Kihlgeblase

Stufe 2 = Motor, Kilhigebidse und Lampe
(Sparschaltung)

Stufe 3 = Motor, Kihigeblise und Lampe
(volles Licht) ]

Drehung nach links = Rilckwértslauf

Stufe 1 = Motor- und Kilhlgeblize

Stufe 2 = Motor, Kiihlgeblise und Lampe
(Sparschaltung)

Ausrichten auf die Bildwand

Der Projektor sollte méglichst im rechten Winkal zur Bildwand
aufgestellt werden, Die Héhe des Projektor-Standorts wihlen
Sie s0, daB kein Zuschauer bei der Vorflhrung im Lichtstrahl
des Projektors sitet,

Der Objektivirdger 28 muB geschlossen sein,

Die Projektionsentfernung soll so gewdhit werden, daB die
ganze Bildwand ausgeleuchtet wird (siehe Tabelle auf Seite 20).
Sie kénnen je nach Wunsch Objektive der Brennweiten 10 bis
100 mm einsetzen. Bei der moglichst horizontalen Ausrichtung
des Projektors auf die Bildwand sind kleine Hohenkorrekturen
mit Hilfe das Randelrades 12a maglich.

Betriebsschalter 23 auf Stufe 2 (Vorwartslauf mit Lampen-Spar-
schaltung) drehen. Lauft der Projektor nicht an, Einfadeltaste
15a dricken.

Funktionen des Spannhebels 15b
(Bildfiimseite)

Dieser Hebel sorgt fir eine ausreichende Spannung des Films
an der Tonrolle, Wenn kein Film eingelegt izt oder der Film
wahrend einer Vorfilhrung abreift, schaltet der Spannhebal 15b
die Stromversorgung des Laufwerks und der Lampe automa-
fizsch ab (die Stromzufuhr zum Verstdrker wird jedoch nicht
unterbrochen).

Soll der Projektor ohne Film betrieben werden (Ausrichten auf
die Bildwand, Rickspulen), muBl der Spannhabel 15b in seiner
unteren Position eingerastet sein. — Einfddeltaste 15a driicken.

3



Bild 2

Bildfilm einlegen

Der Film kann automatisch eingefadelt oder manuell von Hand
eingelegt warden.

Filmvorspann

Achten Sie darauf, daB der Film mit sinem einwandfreien Var-
spann versehen ist.

Der Vorspann sollte so lang sein, daB Sie bel Ihrer anschliefen-
den Vorflihrung noch genigend Projektorvariauf haben.

Ist der Vorlaut bei Tonfilmen zu kurz, kann in den ersten Vor-
{ihrsekunden der Ton verzerrt klingen.

Automatische Filmeinfddelung

Wichtige Schaltstellungen sind am Projektor mit griinen Punk-
ten markiert.

Die grundsitzlichen Bedienungselemente des Projektors sind
mit einem gelben Punkt und zusitzlich in der Reihenfolge ihrer
Bedienung durch Zahlen 1 bis 6 gekennzeichnet.

Die automatische Filmeinfédelung kann mit, aber auch ohne
Filmbahnabdeckung m (Bild 3) durchgefihrt werden,

Bei angesetzter Filmbahnabdeckung schlieBen Sie diese bis zur
Arretierung. Dadurch werden Objektivirdger 20 sowie die Film-
haiter a‘g/h automatisch geschlossen,

Bei abgenommener Filmbahnabdeckung schlieBen Sie den

Objektivirdger 29 sowie durch Druck auf die Ausldseknépfe
b/tfi alle drei Filmhalter.

4

@ Den Filmanfang (Vorspann) schneiden Sie mit der Filmstanze
12b an. Der Zahn der Stanze muB dabei in ein Perforations-
loch greifen,

@ Mach Druck auf die Einfadeltaste 15a ist der Projeklor zur
automatischen Einfadelung vorbereitet.

€ Jetzt stellen Sie den Betriebsschalter 23 auf Stufe 1 {Vorlauf)
oder Stufe 2 bzw. 3 (Vorlaul mit Licht),

© Den angeschnittenan Filmvorspann zwischen Flhrungsrolle
d und Einfddelschiene e in den Projektor einfiihren.

Durch die automatische Eintddelung wird der Film auch durch
das Tonteil gefihrt und [8uft hinter dem Lampeanhaus aus
dam Projektor heraus. Sobald so viel Verspann durchgelau-
fen ist, daf Sie den Film in der Aufwickelspule befestigen
kdnnan, stoppen Sie den Projektor (Betriebsschalter 23 auf
B

Jetzt fihren Sie den Film dber die Umlankrallen 25 (beachten
Sie das Filmlaufschema am Gehduse) und fixieren ihn in der
Autwickelspule. Dann starten Sie den Projektor erneut (Be-
triebsschalter 23 auf Stufe 2 baw, 2 — Vorlauf mit Licht).

@ Bildschirfe stellen Sie mit dem Drehknopf 28,

@ den Bildstrich — die Trennlinie zwischen zwei Filmbildarn —
mit Drehknopf 17 ein.



Manuelles Filmeinlegen
(bzw. Herausnehmen eines teilweise projizierten Filmes)

Falls Sie Filme manuell einlegen wollen (z. B. zur Vorfilhrung
eines Teilstickes ldngerer Filme) bzw. wollen Sle einen nicht zu
Ende projizierten Film herausnehmen, gehen Sie folgender-
mabBen vor:

Filmbahnabdackung m abziehan.

Objektivirdger 28 aufschwanken,

Alle Filmhalter a'g/h an der griinen Markierung &ffnen,

Handdrehknopf 31 drehen, bis der Greifer (unterhalb des Bild-
fensters) in die Filmbahn eingetaucht ist,

Mun driicken Sie die Einfideltaste 15a bis zur Rastung und
legen den Film gemaB Filmlaufschema (am Projektor) ein. Zie-
hen Sie ca. 1.5 m Vorspannfilm von der vorderen Filmspule ab
und legen ihn, zuerst an der oberen Zahnrolle ¢ ein. Lisgt der
Film richtig in den Z&hnen, schliefen Sie durch Druck auf Aus-
I6seknopf b den Filmhalter h.

Nach dem Einlegen in die Filmbahn schieben Sie den Film
gegen den oberen und unteren Schlaufenformer und schliefien
den Objektivirager 29,

Filhren Sie den Film unbedingt straff durch das Tongerat.
Andernfalls starlet der Projektor nach Schlieien der Filmhalter
g/h (Ausidseknépte /i dricken) nicht, da der FilmriBschalter k
die Stromzutiihrung des Projektors in dieser Schaltstellung
unterbrochen hat.

Durch Druck auf die Rolle | in Pfeilrichtung &ffnen sich die
Schlaufenformer und die Einfideltaste 15a geht in Ihre Aus-
gangsposition zurick.

Film dann unterhalb des Lampengehduses durchfihren und, wie
bergits bekannt, Uber die Umlenkrollen 25 zur Aufwickelspule
flihren und befestigen. Die Vorfihrung erfolgt wie bel Automatik-
betrieb.

Stummﬂlmvnrfﬁhrung

Schalter 23 aul Stufe 2 oder 3 nach rechts drehen (Lampenspar-
schaltung oder volle Licht) — die Vorfiihrung baginnt,
Bildscharfe mit Drehknopf 28 und Bildstrich mit Drehknopf 17
ginstellen.

Zur Wiederholung einer Szene kann man den Film in der ge-
winzchten Lange zurlcklaufen lassen:

Schalter 23 auf Stufe 1 nach links drehen (bzw. fir sichtbaren
Ricklauf auf Stufe 2). Newer Einsatz der Vorwdrtsprojektion:
Schalter 23 auf (0", Stufe 1 und dann auf Stufe 2 oder 3 nach
rechis drehen,

Automatischer Endabschalter und

FilmriBschalter
{Bildfilmseita)

Sobald das Ende des Bildfilms in das Tongerat hineinlduft, wird
der Projektor automatisch abgeschaltet. Driicken Sie jetzt Ein-
fadeltaste 15a his zur Rasiung nach unten — das Fllmende lauft
aus dem Projektor heraus. Danach Schalter 23 auf (" stellen.

Mangelnde Filmspannung am Spannhebel 15b sowie ein Abrei-
Ben des Films (z. B. durch schlechte Klebestella!) fihren eben-
falls zum sofortigen Abschalten des Gerfts, Beschadigungen
des Films werden dadurch verhindert.,

Betriebsgerechte Bedingungen herstellen (siehe , Filmspannung
an der Tonrclle” Seite B),

Herausnehmen
eines teilweise abgelaufenen Filmes

Filmbahnabdeckung m abnehmen, Objektiviréger 29 und Fllm-
halter a/g'h Gfinen. Die Schlaufenformer milssen offen sein; ggtf.
durch Druck auf Rolle | éffnen.

L]
Zundchst Film unterhalb des Lampenhauses stramm ziehen und
herausnehmen, dann aus dem Tengerdt und dem weiteren Film-
laufweg.

Film riickspulen

Das Filmende wird direkt zur leeren Filmspule gefiihrt und dort
entgegen dem Uhrzeigersinn eingelegt. Einfideltaste 15a bis
Zur Rastung nach unten dricken und Schalter 23 auf Stufe 1
nach links drehen, Kupplungshebel 33 bis zum Anschlag her-
ausziehen; gleichzeitig sollte die linke Spule fir einen kurzen
Moment mit der Hand abgebremst werden, damit die Rickspul-
kupplung einrastel, Schalter 23 nach der Rlckspulung auf . "
stellen — der Hebel 33 springt automatisch in seine Ausgangs-
lage zuriick,

Wichtig
Der Kupplungshebel darf nur beim Rickspulen betétigt werden,

Nach der Vorfiihrung

Projektor mit Hauptschalter 50 ausschalten (Pesition .0") und
MNetzkabel zishan (Buchse 46). Die Spulenarme lassen sich nach
Driicken der beiden Tasten 34 einklappen. Zum Schutz gegen
Staub sollte das Gerdit nach jeder Vorllhrung wieder mit den
Projektorhauben verschlossen werden. In der Schutzhaube der
Bildfilmseite kann folgendes Zubehtr untergebracht werden:

240-m-Spule; Metzkabel, Ersatz-Projektionslampe; Ersatz-Ton-
lampe; Ersatzsicherungen; Klebepresse; Filmkitt: Staubtuch:
Staubpinsel; Filzstreifen zur Reinigung der Filmkanéle.


































































