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Anderungen vorbehalten

Diese Abhandlung darf nicht vervielfdaltigt und nicht ohne unsere schriftiiche

nehmigung dritten Personen mitgeteilt werden.
Wir behalten uns das Recht der ausschlieBlichen Auswertung unseres geistigen

Eigentums vor.
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P7 STUDIO 220 V/50 Hz 7 697 310 304 und 117 V/60 Hz 7 697 310 308

-

Typenschild
ROBERT BOSCH PHOTOKING GMBH
STUTTGART
O Type: 7 637 310 454 Nr.: 722 - 0386 o
1. Type 2. Dat.
1. Type: 7 697 310 304
7 697 310 308

2. Fertigungs-Nummer
721 = Januar 1977 821 = Januar 1978
722 = Februar 1977 822 = Februar 1978
723 = Mdrz 1977 823 = Mdrz 1978
724 = April 1977 824 = Mdrz 1978
725 = Mai 1977 825 = Mai 1978
726 = Juni 1977 826 = Juni 1978
727 = Juli 1977 827 = Juli 1978
728 = August 1977 828 = August 1978
729 = September 1977 829 = September 1978
730 = Oktober 1977 830 = Oktober 1978
731 = November 1977 831 = November 1978
732 = Dezember 1977 832 = Dezember 1978
921 = Januar 1979 041 = Januar 1980
922 = Februar 1979 042 = Februar 1980
923 = "Mdrz 1979 043 = Mdrz 1980
924 = April 1979 044 = April 1980
925 = Mai 1979 045 = Mai 1979
926 = Juni 1979 046 = Juni 1980
927 = Juli 1979 : 047 = Juli 1980
928. = August 1979 048 = August 1980
929 = September 1979 049 = September 1980
930 = Oktober 1979 050 = Oktober 1980
931 = November 1979 051 = November 1980
932 = Dezember 1979 052 = Dezember 1980

RedaktionsschluR: 30.6.1979
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1.

1.1

1.2

1.3

1.4

ALLGEMEINE HINWETISE

Sicherheit/NetzanschluR 1.5

Ausbau

Projektor bei allen Service-Arbeiten
nur lber einen Trenn-Transformator

ans Stromnetz anschlieRen.

Die elektrischen Sicherheitsbestim-
mungen sind unbedingt zu beachten.

Vor AnschluB des Projektors ans Strom-
netz prifen, ob vorhandene Netzspan-
nung am Spannungswéhler eingestellt
ist (50 Hz Projektor). 1.6
Bei Reparatur-Arbeiten diirfen keine
technischen Verdnderungen im Gerdt
vorgenommen werden. Sonst entspricht

das Gerdt eventuell nicht mehr den
Sicherheitsvorschriften.

1.8

Die Anleitung. beschreibt in Kurzform
den Ausbau, Abschrauben, Heraus-
schrauben, Abziehen, Entfernen bzw.
Abnehmen der Teile.

Einbau

Der Einbau der Teile erfolgt in umge-
kehrter Reihenfolge. Nur Positionen
bzw. Einstellwerte, welche besonders
beachtet werden missen, sind speziell
aufgefihrt.

Zahlen in () bzw. (( )

() Positionszahl auf Bildtafeln.
(( )) Positionszahl aus der Repa-
raturanleitung "SEPMAG 8 699 971 274"

Service-Arbeiten

Nach allen Service-Arbeiten alle
Schmierstellen gemdR Schmierplan
Abschnitt 9 und alle Funktionen/Werte
gemdB Prif- und Einstelltabelle Ab-
schnitt 8 priifen.

Verbindungskabel

Alle Verbindungskabel sorgfdltig ver-
legen. Kabel diirfen beim Zusammenbau

des Projektors nicht gequetscht wer-

den, sonst KurzschluBgefahr bzw. er-

hohte Fremdspannung.

Priif- und Einstellwerte (Newton)

Die in dieser Anleitung angegebenen
Prif- und Einstellwerte entsprechen

dem technischen Stand bei Drucklegung
der Schrift.

Sie sind in der neuen, gesetzlich zu-
gelassenen Einheit fir die Gewichts-
kraft N (Newton) angegeben.

Erkldrung: Der Druck von 1 Kg iibt auf
Thre Unterlage die Kraft von 9,806 N
(10) aus.

MaBgebend flir diese Werte ist jedoch
ausschlielich die jeweils gliltige
Priif- und Einstelitabelle flr den
Bauer-Reparatur-Service.
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