PANTALUX




In vielfacher Vergroferung

fihrt PANTALUX den Schmalfilm vor und zeigt dabei seine Fahigkeit, alle Feinheiten zu
entfalten, die in den kleinen Bildwundern verborgen sind. Nur 7,47 X 10,41 mm ist so ein
Filmstiickchen grof, das in unglaublicher Verkleinerung enthélt, was mit dem Auge in
natirlicher Gréhe und Ausdehnung sichtbar ist. Der Schmalfilm-Projektor ist dazu berufen,

Was PANTALUX unter
«voller Entfaltung” versteht

Sehr helle und gut ausgeleuchtete
Bilder, die durch Brillanz und
Reinheit fesseln. Scharf- und sau-
ber gezeichnete Bilder, die natir-
lich und plastisch wirken. Ruhig
stehende und flimmerfreie Bilder,
die das Auge nicht ermiden. Au-
kerdem: Denkbar einfache Film-
fihrung, die Stérungen nahezu
unmdglich macht.

Transport-Koffer fir PANTALU X, mit
Filz ausgeschlagen und Féchern fir
Werkzeug und Zubehér.
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diesen winzig kleinen Schmalfilm-
Bildchen Leben, Bewegung und

" Grohke zu geben, fur Aufklarung,

Schulung und Unterhaltung in Bil-
dungsstatten, Industrie und Heim.
— Wodurch es PANTALUX még-
lich ist, diese Aufgabe in vorbil-’
licher Weise zu lésen, geht a.
dén folgenden Erkléarungen deut-
lich hervor. Der Schmaifilm-Pro-
jektor PANTALUX konnte bis jetst
mit Uber 5000 Stick in deutschen
Schulen Eingang finden.

PANTALUX mit Amperemeter und Lese-
lampe. Der ubersichtliche Aufbau und
die einfache Filmfiihrung sind klar er-
sichtlich. Der Apparat ist 370 mm l!ang,
310 mm hoch und 210 mm breit.



Was PANTALUX aber noch alles bietet:

PANTALUX sichert aber nicht nur ausgezeichnete Bild-Projektion mit all den aufgezahlten
Eigenschaften, vielmehr kommen unter anderen noch folgende vorteilhafte Einrichtungen
und Annehmlichkeiten hinzu:

Einzelbild-Stillstandseinrichtung. Regelbare Geschwindigkeit des Bild-Ablaufes im Vor-
und Riicklauf. Ricklauf auch bei sichtbarem Bild. Lampenschuly gegen Uberspannung
durch eingebauten Regelwiderstand und Amperemeter. Uberaus einfacher Filmlauf, der
hohe Schonung und sehr leichtes, rasches Einlegen des Films sichert. Bereitschaft fir end-
losen Filmlauf durch Ansaty einer Ringfilm-Spule. Ansal-Méglichkeit fiir eine Leselampe,
damit Aufzeichnungen auch im verdunkelten Raum zu lesen sind, ohne die Zuschauer zu
storen.

leile des Schmalfilms

Wahrend der Normalfilm 35 mm breit ist, gibt es Schmalfilmbreiten mit 17,5 mm, 16 mm, 9,5 mm und
3 mm. Eine Handlung, die beim Normalfilm 250 Meter beansprucht, braucht beispielsweise beim 16-mm-
Schmalfilm nur 100 m. Ein Meter des 16-mm-Films enthélt 130 Bilder, von denen jedes eine Bildgrohe
1,5X 10,4 mm hat. Die Vorfuhrung fir *1 Meter.des 16-mm-Films (also 130 Bilder) dauert bei normaler
Vorfiihr-Geschwindigkeit (16 Bilder in ‘der Sekunde) ungefdhr 8 Sekunden. Die Vorteile des Schmal-
films sind vielseitig und bedeutend: wenig Film-Material, erfreulich niedere Preise und keinerlei Feuer-
gefahr (feuergefdhrliche Schmalfilme werden nicht hergestellt).

Das Schmalfilm-Kino PANTALUX

gibt es in 2 verschiedenen Ausfiihrungen:

Bauer-PANTALUX 200

fir 16 mm Stummfilm. Mit Lampe 50 Volt 200 Watt, Objektiv f = 50 mm. Mit Filmspule

120 m (entspricht 300 m Normalfilm). Mit Widerstand fiir 110, 130 oder 220 Volt Netyspan-

nung, mit eingebautem Regelwiderstand und Amperemeter zur genauen Lampenstrom-

Einstellung. Lichtleistung etwa 100 Lumen. Stromaufnahme 4,8 Amp. bei 220 Volt Nef-
annung. Bildbreite bis zu 3 Meter bei’einer Bildschirm-Entfernung von 15 Meter.

Fiir besonders hohe Anspriiche Bauer-PANTALUX 375

far 16 mm Stummfilm. Mit Lampe 75 Volt 375 Watt. Objektiv f = 50 mm. Mit Filmspule
120 m (entspricht 300 m Normalfilm). Mit Widerstand fiir 110 oder 130 oder 220 Volt Nef-
spannung. Mit eingebautem Regelwiderstand und Amperemeter zur genauen Lampen-
strom-Einstellung. Lichtleistung etwa 135 Lumen.

Stromaufnahme 5,8 Amp. Bildbreite bis zu 4 Meter bei Bildschirmentfernung von 20 Meter.

Warum man sich fiir PANTALUX entscheidet

Mit PANTALUX ibernimmt man nicht nur ausgezeichnete Bild-Projektion und alle An-
nehmlichkeiten, welche die Schmalfilm-Wiedergabe zur Belehrung, Aufklarung und Unter-
haltung so wertvoll machen, PANTALUX begriindet seine Preiswiirdigkeit auch noch in
folgenden Vorziigen und Merkmalen:



Der Aufbau ist einfach und natiirlich, die liegende Form zweckmahig und schon. Der
Projektor ist klein und handlich gehalten und in eigens dafiir gebautem Koffer leicht zu
verpacken. Das Gewicht ist bei aller Stabilitat nur gering, so dafs er mit Leichtigkeit ge-
tragen wird.

Ausriistung: Die 200-Watt-Lampe der Type PANTALUX 200 sowie die 375-Watt-Lampe
der Type PANTALUX 375 geben zusammen mit dem Meyer-Kino-Objektiv 1:1,8 helle und
scharfe Bilder. Der Anschlufs kann mittels richtigem Widerstand an jede gebrauchliche
Spannung und Stromart erfolgen.

Geringes Geriusch. Alle Bauer-Schmalfilm-Geréte zeichnen sich durch geringes Lauf-
gerdusch aus.

Ozaphanfilme. Mit PANTALUX kann
man ohne jede Anderung vom Si-
cherheits- zum wirtschaftlichen Oza-
phanfilm tibergehen, es empfiehlt sich
jedoch die Verwendung von Frik-
tionsspulen.

Farbfilm-Wiedergabe ist ebenfalls
ohne weiteres durchfiihrbar.

Aukerdem: Umspul-Vorrichtunggleich
am Apparat. Sichere Filmschonung
durch geringen Filmzug. Filmzu- und
ableitung mit nur einer Transportrolle,
die sich bei Sicherheits- und Oza-
phanfilm gldnzend bewéhrte. Film-
schaltung durch Greifer mit Doppel-
spitsen. Motor mit Reibradgetriebe,

das bei Vor- und Riicklauf stufenlos

PANTALUX mit Ringfilmspule zur Vorfiihrung end-
regelbar ist. Mit dem Motog ist ein loser Filmbander ohne jede Bedienung. In Schau-
KL'xhlgebIése gekuppelt, das einen fenstern, auf Ausstellungs-Stdanden usw. mit Ringfil’
spule von 50m Fassungsvermdgen. Vorfiihrungsda
ungefdhr 4!': Minuten.

starken Luftstrom erzeugt, welcher
Film, Lampe und Widerstand aus-
reichend kihlt. Bequemer Traggriff
am Apparat.

Umstellungs-Maglichkeit. Durch eine kleine Anderung kann bei PANTALUX 200 die 200-
Watt-Lampe mit der starkeren 375-Watt-Lampe vertauscht werden. PANTALUX bietet
also eine universelle Verwendbarkeit im kleinen Raum und im grofsen Saal.

Material. Zur Sicherstellung der grofien Leistungsstarke und vielseitigen Verwendbarkeit
wird PANTALUX nur aus hochwertigen Werkstoffen hergestellt, so dafs die Preiswirdigkeit
in jeder Hinsicht gewahrleistet ist. Firr hohe Betriebssicherheit und lange Lebensdauer birgt
iberdies der Name Bauer und eine 30jahrige Erfahrung in der Herstellung von Kino-
Maschinen, die sich fast alle Welt erobert haben.



Anwendungsgebiete

Schulung, Werbung, Belehrung, Unterhaltung.

Fir Vortrage und Karneradschafts-Abende. Fiir Ausstellungen und Verkaufs-Verhandlungen.
Im Heim und in:Sélen. In Schulen und Lehrinstituten. Bei gewerblichen, sportlichen und
parteipolitischen Verbanden. In wissenschaftlichen Instituten.

Aufstellung und Anschlufy

Die Aufstellung und der
Anschlufy kénnen Uberall
und ohne besondere Vor-
ungen erfolgen.Film-
Schonung. Das Filmein-
legen geschieht bei PAN-
TALUX wahrhaftig kinder-
leicht und der Apparat
selbst ist so zweckmaéfig
konstruiert, dafs die Scho-
nung des Films und sei-
ner Perforation sehr grofs
ist. Eine Kopie kann z.B.
einige hundertmal vor-
gefuhrt werden, ohne daf
sie Schaden nimmt.
Optik und Abstand. Die
Normal-Ausfihrung von -t : R SRS S L 5 e
PANTALUX sieht eine Bis jetit wurden iiber 5000 PANTA LUX-Bildwerfer an deutsche Schulen geliefert.
Optik 1:1,8 f=50mm vor.
Damit werden bei 15 Meter Bildschirm-Abstand fast 3 Meter breite, gut ausgeleuchtete und randscharte

Bilder erzielt. Die Scharfeinstellung erfolgt durch Randelknopf. Das Objektiv ist auswechselbar. Fur kir-
-e Projektionslingen verwendet man ein Ob}ektiv mit Brennweite f — 35 mm.

Preise und Ausstattung:

PANTALUX, das preiswerte und leistungsstarke Schmalfilm-Gerét fiir Schule, Industrie und
Haus wird in folgender Ausstattung geliefert:

PANTALUX 200

Objektiv f = 50 mm, Dreifligel-Blende, Osram-Lampe 200 Watt, 4 Ampere mit vorgebau-
tem Leuchtkérper, mit eingebautem Regelwiderstand und beleuchtetem Amperemeter, An-
schlufikabel und eine Bauer-Spule fiir 120 m. Widerstand fiir 110 oder 130 oder 220 Volt
Gleich- oder Wechselstrom. Bestellzeichen FG PZM 16/3 Preis RM. 465.—

PANTALUX 375

in gleicher Ausstattung, aber mit 375-Watt-Lampe. Bestellzeichen FG,PZM 16,4
" Preis RM. 510.—



Werbefilme

Mit geringen Kosten lakt sich fir jeden Artikel ein wirkungsvoller Werbefilm beschaffen. Ein geschickter
Amateur dreht seinen Werbe- oder Unterhaltungsfilm nach eigenem Manuskript. Flimmerfreie Bilder.
PANTALUX gibt bei normaler Vorfihrung (etwa 16 Bilder in der Sekunde und Dreifligel-Blende) flim-
merfreie Bilder. Olung. PANTALUX wird nur an 6 genau bezeichneten Stellen gedlt. Alle Ubrige Ulung
besorgen selbstschmierende Lager. Bedienung. PANTALUX kann ohne weiteres im Dunkeln bedient
werden. Es ist aber auch fiir die Anbringung einer Leselampe vorgesorgt.

Ersafteil-Beschaffung sofort ab Lager durch Lieferfirma.
Projektions-Flachen (Bildschirme) gibt es in verschiedenen Gréfsen und Ausfihrungen. Die
Lieferfirma erteilt auf Anfragen bereitwillig Auskunft.

Preise fiir Zubehor und Ersatzteile:

Bestellzeichen

PANTALUX-Transportkoffer SF453/1y RM. 40.—

Bauer-Leselampe ZU1101Z RM. 835
Ringfilm-Spule FGRL13/3Z RM. 120.—
Bauer-Draht-Spule FGRL17/4Z RM. 4.85

Osram-Lampe 50V 200 Watt GLé69/1Z RM. 12—
Osram-Lampe 75V 375 Watt GL371Z RM. 19.50

O_u_,mr:<* S e FGFE9,2Z RM. 35.— Bauer-Spezial-Spule
Die federnde Stahldraht-Spule,

: p die keiner Deformation unter-
Soll es aber Tonfilm sein, worfen ist und ohne das be-

dann SELECTON-Druckschrift verlangen! kannte lastige Kraten arbeitet.

Kinos von Bauer - Weete von Dauer
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BAUER-PANTALUX 16 mm

Dieser beliebte Projektor fir 16-mm-Schmalfilm, der sich tausendfach im Schulbetrieb be-
wdhrte, zeichnet sich durch seine einfache Bedienung und grof3e Betriebssicherheit aus.
Besonders hervorzuheben ist die gute Lampenkiihlung und die Schonung der Filme. Sie
kénnen oft vorgefihrt werden, ohne dafl man befiirchten muB, sie zu beschadigen. Die
auswechselbaren Marken-Objektive sorgen fiir eine gestochen scharfe Bildwiedergabe.

PANTALUX 200 mit Objektiv f = 50 mm, Projektions-Réhrenlampe 50 V 200 W
bzw. 75 V 375 W, eingebautem Regelwiderstand und beleuchtetem Amperemeter,
Schaltersperre, Widerstand fiir 110 oder 220 Volt Gleich- oder Wechselstrom, Anschluf3-
kabel, Filmspule, Transportkoffer.

Mitgeliefertes Zubehér und Ersatzteile:

1 Filmspule 1 Kufenschaber
1 Klebepresse 1 Staubpinsel
1 Tube Fett 1 Spannungsprifer
1 Flaschchen Ol 1 Schraubenzieher
1 Flasche Filmkitt | 1 Staubtuch

Auf Wunsch sind lieferbar: »

Obijektiv f = 35 mm

Umroller fiir Spulen bis 240 m

Widerstdnde nach Angabe der Netzspannung.
Diese Zusammenstellung ist vielfach erprobt und enthélt alle Dinge, die im Gufersten
Falle benétigt werden. Sicherlich ist lhnen aufgefallen, daf in der Aufzéhlung der Bild-
schirm nicht aufgefihrt ist. Bildwénde gibt es in den verschiedensten Gréflen und Aus-
fuhrungen. Die Wabhl richtet sich nach den &rtlichen Verhdltnissen und den Anspriichen
an die Projektion. Sowohl unsere Fachleute als auch der Foto- und Kinohandel beraten
Sie gerne.
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